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Instrukcja uzytkowania kuchni
Produkty musza byc uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Produkty nalezy uzytkowac w pomieszczeniach zamknietych i zabezpieczonych przed dziataniem warunkow
atmosferycznych. Temperatura powietrza wewnatrz pomieszczenia powinna wynosic od 10°C do 45°C,
Montaz produktow musi by¢ wykonany zgodnie z zalaczong instrukcja, Szczegolng uwage nalezy zwrocic na
wypoziomowanie | sposdb regulacji elementow szafki opisanych w instrukcji montazu. Nie zastosowanie sie
do wytycznych instrukcji montazu powoduje utrate gwarancji oraz moze spowodowac zie funkcjonowanie
produktu lub jego uszkodzenie.
Powloka lakiernicza, okleina nie moze byc¢ poddawana dzialaniu wysokich temperatur (jak goraca para wod-
na, piekarniki, kuchenki), srodkow chemicznym, na przyklad: rozpuszczalniki, benzyna, silne detergenty.
Produkt nie moze by¢ poddawany bezposredniemu, ciagltemu lub diugotrwalemu dzialaniu wody np. zalanie.

Instrukcja konserwacji produktu
Do czyszczenia powierzchni lakierowanych oraz oklein nalezy stosowac lekko wilgotng miekka tkanine, nas-
tepnie wytrzec do sucha.
W przypadku powstania silniejszych zabrudzen mozna uzyc srodkow do konserwacji mebli.
Nie nalezy uzywac do czyszczenia aktywnych srodkow chemicznych (np. usuwajacych kamien, rdze, Srod-
kow do czyszczenia ceramiki itp.).
Za uszkodzenia powloki lakierniczej, okleiny powstalej w wyniku uZycia nieodpowiedniego srodka
czyszczacego Producent nie ponosi odpowiedzialnosci.



